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Головна
Серія Продукту Платформа автоматизації Modicon Momentum

Тип Виробу Або Компоненту Додатковий адаптер послідовного зв'язку

Кількість Портів 1

Тип Порту Обміну Даними Одинарний

Додаткова інформація
[Us] Номінальна Напруга
Живлення

5 В постійний струм

Допустиме Відхилення Вхідної
Напруги

+/- 5 %

Живлення Через базу введення/виведення

Відхилення Ходу Годинника Точність +/- 13 с/добу

Тип Акумулятора Літієва акумулятор - автономність: < 30 днів після індикації низького заряду
батареї на 40 °C

Розміри Батареї 2/3 AA

Термін Служби Батареї 5 рік(роки)

Підтримка Комунікаційного Порту Послідовний канал RS232 або RS485 на вибір

Електричне З'Єднання 1 з'єднувач D-оболонка з 9 штифтів для підключення Modbus Plus

Матеріал Лексан

Маркування CE

Місцева Сигналізація для зв'язок 1 світлодіод

Споживання Струму 700 мА на 12 В постійний струм

Висота 25 мм

Ширина 143,1 мм

Глибина 60,06 мм

Конструкція Модулю Стандартний

Маса Нетто 85,05 г

Навколишнє середовище
Електрична Міцність Ізоляції 500 В постійний струм

Стандарти МЕК 529

Сертифікація Виробу UL
CSA
NEMA 250 type 1

Паспорт продукту
Технічні характеристики

25 квіт. 2024 р. 1

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для
ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з
ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не
зазначено у відповідному Договорі.

Ві
дм

ов
а 
ві
д 
ві
дп
ов
ід
ал
ьн
ос
ті

. Ц
я 
до
ку
м
ен
та
ці
я 
не

 п
ри
зн
ач
ен
а 
дл
я 
ви
ко
ри
ст
ан
ня

 в
 я
ко
ст
і з
ам

ін
и,

 а
 т
ак
ож

 д
ля

 о
бу
м
ов
ле
нн
я 
пр
ид
ат
но
ст
і й

 б
ез
пе
ки

 ц
их

 п
ро
ду
кт
ів

 д
ля

 п
ев
ни
х 
ти
пі
в 
за
ст
ос
ув
ан
ня

, в
из
на
че
ни
х 
ко
ри
ст
ув
ач
ем



Ступінь Захисту IP20 відповідно до МЕК 529

Захисна Обробка Конформне покриття Humiseal 1A33
TC

Ударостійкість +/- 15 gn 11 мс напівсинусоїдальне прискорення

Вібростійкість 1 gn (f = 57…150 Гц)

Амплітуда Гармонійних Коливань 0.075 мм 10…57 Гц

Стійкість До Електростатичного
Розряду

8 кВ повітрям відповідно до МЕК 801-2

Стійкість До Електромагнітного
Поля

10 В/м 80...1000 MГц відповідно до МЕК 801-3

Робоча Температура
Навколишнього Середови

0…60 °C

Температура Навколишнього
Повітря Для Збер

-40…85 °C

Відносна Вологість 5…95 % без конденсату

Висота Над Рівнем Моря <= 2000 м

Пакувальна одиниця
Тип 1 Упаковки PCE

Кількість Одиниць У 1 Упаковці 1

Висота 1 Упаковки 7,0 см

Ширина 1 Упаковки 11,0 см

Довжина 1 Упаковки 21,0 см

Вага 1 Упаковки 227,0 г

Тип 2 Упаковки S03

Кількість Одиниць У 2 Упаковці 12

Висота 2 Упаковки 30 см

Ширина 2 Упаковки 30 см

Довжина 2 Упаковки 40 см

Вага 2 Упаковки 3,239 кг

Гарантія за договором
Гарантія 18 місяців

2 25 квіт. 2024 р.
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