
ОБМЕЖУВАЧ ПЕРЕНАПРУГИ
iPF40 40кА 340V 3P N
A9L15688

Головна
Асортимент Продукції Acti9

Назва Продукту Acti9 iPF K

Тип Виробу Або Компоненту Розрядник перенапруг

Назва Пристрою iPF K

Область Застосування Продукту Розподіл

Стандарти МЕК 61643-11:2011

Сертифікація Виробу CE
EAC

Опис Полюсів 3P + N

Дистанційна Сигналізація Відсутній

Тип Розрядника Електророзподільна мережа

Система Заземлення TT
TN-S

Додаткова інформація
Тип Класу Розрядника Тип 2

Технологія Розрядника MOV + GDT

[Ue] Номінальна Робоча Напруга 230/400 В змінний струм (+/- 10 %) на 50/60 Гц

[In] Номінальний Струм Розряду Звичайний режим: 15 кА (L/PE)
Звичайний режим: 15 кА (N/PE)
Диференційний режим: 15 кА (L/N)

[Imax] Максимальний Розрядний
Струм

Звичайний режим: 40 кА L/PE
Звичайний режим: 40 кА N/PE
Диференційний режим: 40 кА L/N

[Uc] Максимальна Тривала Робоча
Напруга

Звичайний режим: 260 В N/PE
Диференційний режим: 340 В L/N

Максимальний Рівень Напруги
Захисту [Up]

Звичайний режим <1,5 кВ тип 2 N/PE
Диференційний режим <1,5 кВ тип 2 L/N

[Ut] Тимчасова Перенапруга 337 В L/N 5 с стійкість
442 В L/PE 5 с стійкість
1200 В N/PE 200 мс стійкість
1453 В L/PE 200 мс стійкість

Тип Пристрою Вимкнення Зв'язаний автоматичний вимикач iK60N 40 А крива C - Icu 6 кА
Застосовуваний апарат захисту gG 63 А - Icu 25 кА

Напруга Ланцюга Сигналізації 0.25 A/250 В ЗМІННИЙ СТРУМ 50/60 Гц

Спосіб Кріплення Затисканням (DIN-рейка)

Кількість Модулів Ш = 9 Мм 8

Паспорт продукту
Технічні характеристики
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Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для
ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з
ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не
зазначено у відповідному Договорі.
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Висота 81 мм

Ширина 72 мм

Глибина 69 мм

Маса Нетто 420 г

Колір Білий (RAL 9003)

[Ipe] Залишковий Струм
Замикання На Землю

0,003 мА

Клеми Підключення Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 25 мм² жорсткий
Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 16 мм² гнучкий
Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 16 мм² гнучкий з зажимом

Довжина Зачистки Проводів 11 мм

Момент Затягування 3,5 Н.м

Навколишнє середовище
Ступінь Ударозахисту IK03 conforming to МЕК 62262

Відносна Вологість 5…95 %

Висота Над Рівнем Моря 2000 м

Робоча Температура
Навколишнього Середови

-25…60 °C

Температура Навколишнього
Повітря Для Збер

-40…85 °C

Пакувальна одиниця
Тип 1 Упаковки PCE

Кількість Одиниць У 1 Упаковці 1

Висота 1 Упаковки 7,0 см

Ширина 1 Упаковки 7,2 см

Довжина 1 Упаковки 8,1 см

Вага 1 Упаковки 407,0 г

Тип 2 Упаковки BB1

Кількість Одиниць У 2 Упаковці 3

Висота 2 Упаковки 10,0 см

Ширина 2 Упаковки 8,0 см

Довжина 2 Упаковки 28,0 см

Вага 2 Упаковки 1,222 кг

Тип 3 Упаковки S03

Кількість Одиниць У 3 Упаковці 36

Висота 3 Упаковки 30,0 см

Ширина 3 Упаковки 30,0 см

Довжина 3 Упаковки 40,0 см

Вага 3 Упаковки 14,881 кг

Гарантія за договором
Гарантія 18 місяців
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Сталий розвиток
Маркування Green PremiumTM - це зобов’язання Schneider Electric постачати продукцію з
найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє
відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а
також циклічні та низькі продукти CO2.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка
пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

Прозорість RoHS/REACh

Забезпечення комфорту

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По
Регламенту Rohs

Так

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach Декларація REACh

Директива Єс Rohs Відповідає виняткам

Декларація Rohs Китаю China RoHS declaration

Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої
інформації

Екологічна Звітність Екологічний профіль виробу

Екологічний Профіль Виробу Інформація про закінчення терміну експлуатації

Керівництво з оцінки стійкості продукту 
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